
Κατασκευαστής:  Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 
                                                 Προϊόν:  Πίνακας Ελέγχου για Υδραυλικό Ανελκυστήρα 
                                                  Τύπος:  EL.CO 2B Υ 
 
 
The present document certifies the product above conforms to the 95/16/EC (for Lifts). 
Device is tested at the laboratories of EMC HELLAS No 0471 / 12.02.2007 
 
In compliance with supplement V of order 95/16/EC the present document allows the company to 
apply the “CE”. 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 

Η εταιρία Sta.Ge HELLAS A.E.B.E. δηλώνει µε δική της και µόνο ευθύνη ότι το προϊόν στο οποίο αναφέρεται αυτή η 
δήλωση συµµορφώνεται µε τα ακόλουθα πρότυπα εφαρµογής. 
 
 
ΕΝ 12016 (table 1) – ΕΝ 61000-4-2 / 16.03.2000 Τίτλος Δοκιµής : Ατρωσία σε Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση 

Τάση Δοκιµής :   +.- 6KV σε επαφή 
           + . - 15KV στον αέρα 
 
 

ΕΝ 12016 (table 1) – EN 61000-4-3 / 16.03.2000 Tίτλος Δοκιµής: Ατρωσία σε Ακτινοβολούµενο Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο 
Ένταση πεδίου : 10V/m 
Φάσµα Συχνοτήτων µέτρησης: 80 MHz-1000 MHz (1KHz/80%AM) 
 

 
EN 12016 (table 3 & 6) – EN 61000-4--4 / 16.03.2000  

Tίτλος Δοκιµής: Ατρωσία σε ριπές Παλµών (Ριπές Παλµών EFT) 
Τάση Δοκιµής :  +.- 1KV 

          +.- 2KV 
 
 

EN 12015 (table 1) – Φάσµα Συχνοτήτων 30 ΜΗz – 1000 MHz 
Tίτλος Δοκιµής: Ακτινοβολίες από περίβληµα. 
 
 

EN 12015 (table 2) – Φάσµα Συχνοτήτων 150 ΚΗz – 30 MHz 
Tίτλος Δοκιµής: Αγόµενες Ακτινοβολίες σε Δίκτυο Ισχύος 
 
 

EN 60950     Tίτλος Δοκιµής: Έλεγχοι και Μετρήσεις Ηλεκτρικής Ασφάλειας Χρήσης. 
 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336 EOK 
	
  

Για τη  Sta.Ge HELLAS 
 

Γ. Ν. ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος 

 

	
  


